
Produkte 

EXproof

Stark im Explosionsschutz
Unsere gesamte Produktpalette ist in der explosionsgeschützten (EX) Variante erhältlich.  

Die EX-Krankomponenten sind ausgelegt für Traglasten bis 80 t. Sie decken die Zonen 1 und 2  

für Gasschutz sowie die Zonen 21 und 22 für Staubschutz ab. Sie erfüllen nach ATEX und IECEx  

höchste europäische und internationale Sicherheitsstandards. Unsere EX-Produkte kommen in  

allen Branchen zum Einsatz und wir haben eine langjährige Expertise im EX-Bereich.
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DE2201

CRAFTsterEX
bis zu 20 t

Das Plus an Sicherheit 
NOVAex besticht durch eine kompakte Bauweise, minimale  

Hakenmaße und die besten Anfahrmaße auf dem Markt. Die 

Bremse ist auf Lebensdauer ausgelegt und der große Durch-

messer der Seiltrommel schont das Lastseil. Das Hubgetriebe  

ist auf Lebensdauer geschmiert. NOVAex ist wartungsarm und 

äußerst zuverlässig.

Elektroseilzug 
NOVAex

Elektrokettenzüge
SKex & ATHLO chain EX Zone 22

Handkettenzug 
CRAFTsterEX

Krankomponenten 
CraneKitEX

Mobiles und flexibles EX-Multitalent
Der von der Stromversorgung unabhängige CRAFTsterEX ist 

robust konstruiert, bietet ein qualitativ hochwertiges Innenleben 

und nutzt den Raum ideal aus. Der kompakte Handkettenzug ist 

handlich zum Einsatzort transportierbar und einfach bedienbar.

Individuelle EX-Krananlagen out-of-the-box
Das CraneKitEX bietet außer der Kranbrücke alle Komponenten 

für den Bau Ihrer individuellen EX-Krananlage. Die Komponenten 

sind vorkonfektioniert und fertig verdrahtet. Alle Bauteile spielen 

sicher und zuverlässig zusammen. Das Kit zeichnet sich durch 

geringe Montagezeiten und flexible Anpassungsmöglichkeiten aus.

DE2311-1

NOVAex
bis zu 80 t

Für jede EX-Anwendung die richtige Lösung
Die SKex und ATHLO chain EX Zone 22 Baureihen sind die perfekte 

Kombination aus kompakten Baumaßen und leistungsstarken  

Motoren. Die robusten Bauweisen garantieren eine langlebige,  

zuverlässige Funktion der Systeme und zeichnen sich zusätzlich 

durch einen wartungs- und verschleißarmen Betrieb aus.

SKex 
bis zu 5 t

ATHLO chain EX Zone 22 
bis zu 1 t
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