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起重机部件

钢丝绳电动起升机构

起重机控制 /
电子监控单元



目录

04 12 18

Lo
ok

 a
he

ad
!

03

CRABster
卷扬小车

NOVA
钢丝绳电动起升机构

03

30

CraneKit
起重机部件

起重机控制 /
电子监控单元

SWF是全球起重机和起升设备行业的业界领先

者。在任何时间任何地点，SWF都被我们的客户

应用于最高端和最苛刻的标准。

我们的客户包括独立的起重机制造商，提升设备

经销商和服务公司。他们之所以使用SWF起升设

备和部件，究其原因，与市场上的一般产品相

比，SWF产品运转更良好，更有优势，而且功能

更多。此外，SWF的快速决策和灵活行事使得与

之合作更加便捷。

我们拥有可靠的本地合作伙伴，他们了解

每款SWF产品，知道关键所在。因此，安装

旨在提高设备运转效率，延长系统使用寿

命——打造具备一流服务，卓越效率，为终端用

户量身定制的理想系统。

为您提供无与伦比的产品

SWF拥有极为全面的产品目录。不仅如此，

我们还拥有完整的服务包，包括全天候客户

服务支持，客户专用配置软件，技术和销售

培训，以及一系列的客户特定服务。我们深知我

们的合作伙伴不仅仅提供产品SWF尽全力帮助他

们获得技术上的多元化和竞争优势。

“特殊”通常指特设的解决方案，特别的努力和

特定的成本。SWF部件根据最大灵活性和最低成

本的原则而设计。通过使用标准设备让我们找出

适合您需求的解决方案。从而保证个体发展及其

成本最小化。通过使用经质量记录证明的标准部

件，您也可以最低限度地减少故障次数，降低磨

损、损坏、服务和维修的成本。

朝一个方向发展——向上

1921年，SWF在德国成立，自那时起就以提供高

品质的产品而闻名于世。如今，SWF产品广泛应

用于对性能和质量有极高要求的领域。性能和质

量是如今公司取得成功和提高信誉的基石。

端梁

运行电机三合一

NovaMaster监控单元

TravelMaster

运行速度控制变频器

RadioMaster无线电遥控

电子防摇系统

抬吊应用
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钢丝绳电动起升机构
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NOVA L

单梁小车，

低净空，

起重能力可达12.5T

NOVA M H W

双梁小车，中、高、

低三种连接方式，

起重能力可达80T

NOVA N

单梁小车，

标准净空，

起重能力可达40T

NOVA F

固定式起升机构,

起重能力可达80T

NOVA V

小型卷扬机构

卷筒负载可达5T

NOVA
钢丝绳电动起升机构, 最大载荷80T

•	 最大载荷至80T

• 	单个起升机构或全套起重机部件包

•  带单梁小车, 双梁小车或固定式

•  最小的钩头侧向位移

• 	紧凑的安装尺寸

• 	优化的极限位置

• 	平稳的大小车运行

• 	环境温度: -10°C 至 +40°C

NOVA 07

•	最佳利用空间
	 紧凑的安装尺寸, 优化的极限位置,最小的掉钩尺寸

•	精确安全的使用
	 变频器的精准控制使得载荷的侧向移动和摇晃最小

•	低维修成本
	 超长设计寿命的刹车碟,大直径卷筒能保护钢丝绳

	 的使用寿命,半流体润滑脂能延长起升减速机的使用

	 寿命,变频器控制的运行能有效减少磨损

	 优势: 最大的成本效率和优化的
	 利用空间 种类 绕绳数 载荷T / FEM工作级别 设计种类 起升速度

m/min 50 Hz
起升高度

1,6 2 2,5 3,2 5 6,3 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 F N L M 标准 m

NB 02 2m • • • • 10/1.7 12 - 19

04 3m 2m • • • • 5/0.8 6 - 9.5

NC 02 3m 2m 1Am • • • • 10/1.7 12 - 30

04 3m 2m 1Am • • • • 5/0.8 6 - 15

ND 02 22 3m 2m 1Am • • • • 10/1.7 18 - 40

04 24 3m 2m 1Am • • • • 5/0.8 9 - 20

06 26 3m 2m • • • 3.2/0.5 6 - 13

08 28 3m 2m 1Am • • • 2.5/0.4 4.5 - 10

NE 02 22 3m 2m 1Am • • • 8/1.3 15.5 - 97

04 24 3m 2m 1Am • • • 4/0.7 7.5 - 48.5

06 26 3m 2m • • • 2.5/0.4 5 - 32

08 28 2m 1m • • • 2.0/0.3 7 - 24

NF 22 3m 2m 1Am • • 8/1.3 15.5 - 71

24 3m 2m 1Am • • 4/0.7 10 - 35.5

26 3m 2m • • 2.5/0.4 6,5 - 23.5

28 2m 2m 1Am • • 2.0/0.4 6.5 - 17.5

SWF保留无需通知而修改的权利。可以在我们的手册和图纸上找到更多信息。

NOVA



精确的上下凸轮限位开关 NoverMaster电子监控单元

我们加大了卷筒直径，

使得其他尺寸都变小了

NOVA钢丝绳电动起升机构最大的特点就是

大直径卷筒。 它为钢丝绳的使用提供了最

佳保护，并能提高安全，节约效率

NOVA能够消除载荷的摇晃，

减小侧向钩头位移

NOVA钩头在上升时几乎没有侧向的水平位

移。有效的防止摇晃保证了安全吊运。同

时也减少了起重机的设计费用
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NOVA

NOVA
最小的吊钩水平位移 最优化的极限尺寸

NOVA适用于您的厂房设计

在同类产品中，NOVA能提供最优化的极限

位置和最小的安装尺寸。这可以优化您厂

房的空间利用并减少厂房的造价

不锈钢电控箱

HBC系列钩头

完美的空间利用，几近垂直的起升

保证精确而安全的吊运载荷

	 标准配置:

•	 双速起升电机，速比6/1

•	 NovaMaster电子监控单元 (NOVA NE/NF)

•	 4-级上下凸轮限位开关，带减速-停止及错

	 相保护功能

•	 电气过载保护装置

•	 起升和运行电机过热保护功能

•	 小车无级变频或变频双速

•	 标准电源：3相 380/400/415V 50Hz

	 或440/460/480V 60Hz

•	 48V控制电压

•	 起升电机接电持续率60%，防护等级IP55

•	 按照IEC标准的内部接线

•	 铸铁材料的坚固的导绳器

•	 环氧树脂面漆， 漆膜厚度60 μm

	 选项:

•	 带插接头和急停按钮的手电门控制器，

	 防护等级IP65

•	 无线电遥控器

•	 负载累加保护，最多4个起升机构

•	 带ESR功能的起升变频控制 

•	 两档小车限位开关

•	 起升电机的额外散热风扇

•	 大车电箱及电机防潮加热装置

•	 特殊电源，如：208 - 690 V 50/60 Hz

•	 防护等级IP66

•	 环境温度：-20°C - +55°C

•	 防爆产品

•	 不锈钢电箱

•	 防雨罩

•	 转弯用单轨吊小车

•	 卷筒制动器

•	 90度锁定钩头/ 羊角钩

•	 电缆卷筒

	 还有更多。。。

导绳器

DIN标准RSN系列钩头



新的起升变频器HoistMaster 4 A电机 载荷-速度示意图 (图示)工业起重机的平均能力利用图表 (图示)A/S和P电机的起升速比 (图示)
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100%40%10%

A-电机和传统双速电机

起升速度比较

载荷

运行时间

载荷
100%75%50%20%

50%

33%

17%

100%

速
度

载荷

频繁的轻载= 

快速工作，提高效率

偶然的满载= 

慢速提升，更加安全

Innovation

技术革新设立新标准

NOVA

NOVA

标准配置:

•	 随负载而改变最大起升速度的功能（ESR）

•	 接电持续率60%

•	 起升电机过热保护

•	 绝缘等级H

•	 防护等级IP55

•	 轴承传感器监控转速（A-电机）或旋转编码

	 器监控转速，闭环控制（S-电机）

•	 额外的散热风扇（S-电机）

先进的起升变频技术利于高效提升

使用此先进的起升变频技术可以提高生产效

率。 延长电机和刹车碟片寿命的同时，由于

减少备件和维修的工作量，节约了费用。

此外，相对接触器控制方式而言，此技术能

节约大量的能源。

•	 满载时使用慢速，更加安全。

•	 轻载时使用快速，提高效率

•	 减少能源的消耗

•	 由于大多数时间是轻载高速运行，

	 总体效率提高

•	 由于减少机械负荷，磨损更少

•	 停机时间减少

•	 运营费用降低

带HoistMaster 2p的S- 电机

S-电机通常带HoistMaster 2p起升变频器。

与传统的双速电机相比，S-电机满载时可

以达到相同的额定速度。由于多加了一个

散热风扇，S-电机也可以相对较长时间内

满载且以低速运行。 

旋转编码器持续监控电机转速，确保载荷

安全，并以非常慢的速度精准的起吊。

（低速可达1%的额定速度）

ESR功能可以达到：

• 实际载荷≤25%额定载荷时，	

  起升速度是额定速度的1.5倍；

• 满载起吊时以额定速度运行。

 

带HoistMaster 2p起升变频器的S-电机，	

可以让最多4个起升机构通过CANbus 通信

联系达到同步起升的目的。

带HoistMaster 2p 或HoistMaster 4 

起升变频器的A-电机

A-电机一般配 HoistMaster 2p 起升变频器。该

变频器通常安装在大车电箱里面。

某些 A-电机可以配HoistMaster 4 起升变频

器，该起升变频器可以内置于葫芦电箱里面。

与传统的双速电机相比，A-电机只需要其一

半的功率，同时满载时的额定速度也只有其

一半。 尽管满载时的额定速度只有双速电机

的一半，但由于以下ASR功能的作用，可以确

保提高整体效率：

• 10%及以下载荷时达到3倍的额定速度

• 40%载荷时达到2倍的额定速度

• 满载时刚好达到额定速度

A-电机技术是一个较低成本的解决方案。由

于前期购置成本不大，并且后期使用过程中

节约的费用可以使投资很快得到回报。

11

起升速度

负载

100%

100%40%20% 60% 80%

120%

80%

S-电机

P-电机

A-电机

70%50%30%10% 90%

50%

150%



CRABster
卷扬小车
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•	精准安全的操作
	 电子监控单元NoverMaster 自带电子过载保护功能，

	 起升变频，闭环控制，起升电机带旋转编码器，

	 运行变频无级调速

•	最佳利用空间，轮压均匀分布
	 紧凑的外形设计，优化的极限尺寸

	 钩头没有水平位移

•	多种选项功能
	 基于标准部件的设计，可以通过CraneMaster

	 软件支持选型

•	低维修成本和最短的停机时间
	 最新设计的滑轮及绕绳系统减少了钢丝绳的磨损，

	 易于集中润滑的设计，每种规格共用同一种起升

	 电机，起升减速机和起升变频器

	 优势：最高的使用效率和最优化的
	 使用空间 

CRABster
卷扬小车，最大载荷250T

CRABster

•	 最大载荷250T

•	 四种规格

•	 单独卷扬小车或全套起重机部件包

•	 双梁或固定式

•	 垂直起升设计 – 

	 钩头没有水平位移

•	 紧凑的设计

•	 优化的极限尺寸

•	 运行无级变频调速

•	 环境温度从-10 °C  到 +40 °C

型号 绕绳法 载荷T / 工作级别 / 起升速度m/min 50 Hz 起升高度

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 m

CT18 22 3m
0-19,5

2m
0-14,4 38,6 - 80,3

23 3m
0-12,5

2m
0-8,8 25,7 - 53,6

24 3m
0-9,0

2m
0-7,2

1Bm
0-6,4 19,3 - 40,2

25 3m
0,7,0

2m
0-5,6

1Bm
0-5,0 15,4 - 32,1

26 3m
0-6,0

2m
0-4,5

1Bm
0-4,0 12,9 - 26,8

28 2m
0-3,6

1Bm
0-3,2 9,7 - 20,1

CT19 22 3m
0-20,0

2m
0-14,4 42,6 - 104

23 3m
0-12,8

2m
0-9,0 28,4 - 69

24 3m
0-9,0

2m
0-7,2

1Bm
0-6,4 21,3 - 51,8

25 3m
0-7,0

2m
0-5,6

1Bm
0-5,0 17 - 41,4

26 3m
0-5,6

2m
0-4,4

1Bm
0-4,0 14,2 - 34,4

28 2m
0-3,6

1Bm
0-3,2 10,6 - 25,9

CT20 22 3m
0-10,0

2m
0-9,0 55,6 - 129

23 3m
0-6,4

2m
0-5,7 37,1 - 85,8

24 3m
0-5,0

2m
0-4,5

1Bm
0-4,0 27,8 - 64,3

25 3m
0-4,0

2m
0-3,6

1Bm
0-3,2 22,2 - 51,5

26 3m
0-3,2

2m
0-2,8 18,5 - 42,9

28 3m
0-2,6

2m
0-2,2

1Bm
0-2,0 13,9 - 32,2

以上信息摘录自我们的全套样本手册，CT17葫芦不包含在内，您可以在我们的产品手册或尺寸图纸中找到更详细信息；
我们保留产品升级而不预先通知的权利。

CRABster 双梁卷扬小车，最大载荷250T CRABster 固定式卷扬小车，最大载荷250T
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CRABster

CRABster

CRABster 卷扬小车通常自带6个控制电箱一起交货。

所有的卷扬小车是预先拼装好并完成了内部接线。

按照不同的起重机性能要求或单个卷扬小车的要求

而增加标准的功能模块。 当单独选购卷扬小车时，

仍然可以提供一个空的电箱以便安装大车控制的电

气。电箱包括以下主要的电气部分：大车速度控制

变频器（当选购全套部件包时），小车速度控制变

频器，起升下降控制变频器，电子监控单元NovaMa-

ster, 主接触器和控制电压用变压器。可以选装无线

电遥控装置。每个电箱安装有15W的照明灯，作为

标准配置，电箱外还有一个230V的电源插座。

标准的PLIOTEX电缆使得您很容易分辨线号。此外还

有以下选项：不锈钢电箱，防雨罩，防潮加热装置

或空调等等。

最先进的电气设计 特殊设计的滑轮系统

卷扬小车，最大载荷250T

	 标准配置:

•	 铸铁材料制造的坚固的导绳器

•	 4-级上下凸轮限位开关

•	 超高限位开关，格外安全

•	 电子监控单元NovaMaster

•	 2档小车极限位置限位开关

•	 小车速度变频无级调速

•	 起升电机带旋转编码器，

	 起升速度变频无级调速，闭环控制 

•	 起升及小车运行电机过热保护开关

•	 重级制设计

•“即装即用”型大车电箱

•	 PLIOTEX标记的 线号

•	 大车电箱自带照明灯， 外接230V电源插座

•	 108分贝喇叭

•	 防护等级IP55

•	 环氧树脂漆，120 μm

	 选项:

•	 无线电遥控

•	 集中润滑系统

•	 小车维修平台

•	 轻载时自动提高起升速度的ESR功能

•	 起升第二制动器

•	 羊角钩

•	 导绳压辊

•	 小车导向轮

•	 大车电箱和电机防潮加热装置

•	 大车电箱空调

•	 不锈钢大车电箱

•	 防雨罩

•	 桥下照明灯

•	 喇叭,120分贝

•	 大小车防脱轨装置和风暴扣

•	 A环境温度 -20°C - +55°C

	 还有更多。。。

PLIOTEX标记线号的小车电机 集中润滑系统 超高限位开关，易于调整

深思熟虑的技术和功能强大的部件确保最大的安全性和高效率
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CRABster使用经过全新优化设计带有倾斜角度的滑

轮，优化了出绳角度。确保并延长了钢丝绳和滑轮

的使用寿命。此外，铸铁制造的导绳器使用寿命

长。维修费用和停机时间明显减少。

由于采用出双绳的设计，CRABster 卷扬小车钩头起

升时没有水平位移。最小的C-尺寸优化了卷扬小车

的空间设计，最有效的利用了空间，可以得到最大

的起升高度。CRABste卷扬小车革命性的改良设计使

得在上滑轮处调整过载保护开关变得非常容易。



CraneKit
起重机部件

1918

端梁
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•	 所有部件采用插接式电气连接方式

•	 按客户要求制定并完成所有内部接线

•	 最先进的变频控制减少磨损

•	 多种选项，如：抬吊，光电防撞，防雨罩，

	 无线电遥控，电子监控单元，负载显示屏，

	 等等

•	 按需定制的模块化部件

•	 自始至终的质量控制

•	 CraneMaster软件的项目支持

CraneKit
起重机部件最大载荷80T

CraneKit

标准的全套部件包, 包括以下部件:

	

1 小车供电拖令系统	

2 采用拖链形式的小车供电系统	

3 带急停开关的手电门，

4 无线电遥控，含发射器和接收器	

5 备用控制手电门	

6 电动起升机构	

7 小车供电支架	

8 大小车行程限位开关	

9 小车行程末端止档

	

	

10	 吊重显示屏	

11	 大车电箱	

12	 桥下照明灯	

13	 大车供电支架	

14 闪灯	

15 喇叭	

16	 端梁	

17	 大车运行驱动三合一

采用手电门控制，

拖令供电的双梁桥式起重机

采用无线电遥控，

拖链供电的单梁桥式起重机
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带三合一运行电机的端梁

小车供电拖令系统 带插接头的大车电箱桥下照明灯

•	高效
  “一站式”购买原理: 所有部件统一来源

•	易于拼装
	 所有部件预先设计,预先拼装,预先接线.

	 只需螺栓或插接

•	多种选择
	 通过CraneMaster计算选型软件，可以按照实

	 际使用状况选择所需部件

	 优势：统一来源的全套部件包,
	 为您解决后顾之忧



	 革新，总是快人一步

	 SWF产品总是在不断发展之中。

	 新的工艺和技术不断的被应用:

• 起升及运行采用变频控制

• 同步起升控制功能

• 通过前后两台起重机之间的通信达到抬吊

• 电子防摇控制

• 新的端梁和大车电箱

• 采用拖链形式的小车供电及控制系统

• 新的无线电遥控装置

• 电机过热保护及两档限位

CraneMaster –

精确的起重机选型配套软件

CraneMaster 在项目规划阶段就可以提高您产

品的竞争力.最佳的流程和准确的信息流,使

得CRANEMASTER可以以最佳的价格得到最好

的技术解决方案。无论是报价，订单确认，

技术参数，方案图纸，CRANEMASTER都可以

在最短时间内提供最准确的信息。不断升级

的巨大数据库，包括钢丝绳电动起升机构，

环链电动起升机构，端梁，运行电机三合

一，电气部件，变频器，无线电遥控等，

总是能给您最优组合。

CraneKit

无论单双梁，悬挂式起重机，或是门式起重机，

我们均有最佳选择

NOVA N

标准净空单梁

最大负载40T

NOVA L

低净空单梁

最大负载12.5T

CHAINster N标准 净空系列， 

配备马达驱动小车，

最大载荷达到5000Kg

NOVA M

双梁

最大负载80T
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CraneKit

采用拖链形式的小车供电系统 CraneMaster

	

	 CHAINster环链电动葫芦系列

	 最大载荷达到5000Kg

	

•	 紧凑的净空尺寸	

•	 坚固的工业设计	

•	 起升双速（4/1速比）起升变频为选项	

•	 上下限位开关	

•	 小车变频调速	

•	 摩擦离合器达到过载保护	

•	 选项：防爆产品	

•	 选项：食品工业专用版本

	 钢丝绳电动起升机构NOVA系列，

	 最大载荷80T

•	 紧凑的设计优化的极限尺寸	

•	 最小的钩头水平位移	

•	 最大起升高度超过100米	

•	 起升双速（6/1速比）起升变频为选项	

•	 4级上下凸轮限位开关，

	 带减速-停止及错相保护功能	

•	 小车变频调速，

	 可以实现变频两档或无级调速	

•	 选项：起升变频，起升同步控制	

•	 选项：防爆产品



25CraneKit

双梁悬挂桥式起重机；多支点

立柱式旋臂起重机

单梁桥式起重机

门式起重机

双梁桥式起重机

半门腿起重机

单梁悬挂桥式起重机，双小车抬吊

壁行式起重机

CraneKit
多姿多彩的起重机世界



•	 预涂底漆，单双梁可用

•	 可应用于新起重机项目或改造项目

•	 与主梁可有多种连接形式

•  车轮材料EN-GJS-700 (GGG70)

•	 两轮或四轮结构

•	 选项：防脱轨装置，风暴扣，

	 侧面导向轮，扫轨器等。。。

端梁

桥式起重机用端梁，最大载荷250T

CraneKit 27

单梁悬挂桥式起重机上使用的端梁，

连接板和面漆为选项
单梁悬挂桥式起重机上使用的端梁单梁桥式起重机上使用的端梁 双梁桥式起重机上使用的端梁

车轮直径

mm

规格型号 轮缘宽度

mm

最大许可动轮压 *

kN

推荐大车电机三合一型号

90 ESN09 侧面连接 50-70 28 GES3
ETN09 顶部连接 50-70 28 GES3

110 ESN11 侧面连接 52-87 46 GES3
ETN11 顶部连接 52-87 46 GES3

140 ESN14 侧面连接 54-84 55 GES3
ETN14 顶部连接 54-84 55 GES3

160 ESN16 侧面连接 54-84 69 GES3
ETN16 顶部连接 54-84 69 GES3

200 ETN20 顶部连接 54-94 120 GES3 / GES4
250 ETN25 顶部连接 54-84 185 GES4 / GES5
320 ETN32 顶部连接 64-94 225 GES4 / GES5
400 ETN40 顶部连接 55-120 350 GES5
500 EH50 重级制 100-150 463 QM6 / QM7
630 EH63 重级制 100-190 600 QM6 / QM7
710 EH71 重级制 150-190 835 QM10
800 EH80 重级制 150-190 941 QM10

* 最大许可动轮压按照FEM 2m (M5) 工作级别 40 m/min速度设计。需要参考工作级别系数和速度系数修正。 

SWF保留无需通知而修改的权利。可以在我们的手册和图纸上找到更多信息。

悬挂式起重机用端梁，最大载荷20T

•	 预涂底漆，单双梁悬挂可用

•	 可应用于新起重机项目或改造项目

•	 与主梁可有多种连接形式

•	 车轮材料EN-GJS-700 (GGG70)

•	 防脱轨装置

•	 选项：侧面导向轮，扫轨器等。。。

车轮直径 规格型号 轨道梁宽度 最大许可动轮压 * 推荐大车电机三合一型号

min. max.

mm mm mm kN
80 DU08 标准连接 73 313 25 GEK2
110 DU10 标准连接 82 332 46 GEK2

DR10 低连接 82 322 46 GEK2
130 DU13 标准连接 100 343 80,5 GEK2

DR13 低连接 100 343 80,5 GEK2
200 DU20 标准连接 127 418 143,8 GES3

* 最大许可动轮压按照FEM 2m (M5) 工作级别 40 m/min速度设计。需要参考工作级别系数和速度系数修正。 

SWF保留无需通知而修改的权利。可以在我们的手册和图纸上找到更多信息。
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确保按照客户要求订制的系统稳定而可靠的运行

CraneKit

运行电机三合一

减速机型号 减速比 电机型号 功率

kW

接电持续率 电机同步转速

 r/min

GEK2 标准 6 MF06 0,3 - 0,65 40 4.800

GEK2-V 标准 6 MF06 1,1 40 4.800

GES3-P 标准 13-42 MF06 0,3 - 0,65 40 4.800

GES3-V 标准 13-42 MF06 1,1 40 4.800

GES4-P 标准 63-108 MF06 / MF07 0,3 - 1,1 40 4.800

GES5-P 标准 56-115 MF06 / MF07 / MF10 0,75 - 3 40 4.800

GES4-G 门机专用 63-108 MF06 / MF07 0,3 - 1,1 40 4.800

GES5-G 门机专用 56-115 MF06 / MF07 / MF10 0,75 - 3 40 4.800

QM6 重级制 22-90 MF10 4,5 60 3.000

QM7 重级制 28-112 MF11 11 60 3.000

QM10 重级制 14-280 MF10 / MF13 4,5 - 32 60 3.000
SWF保留无需通知而修改的权利。可以在我们的手册和图纸上找到更多信息。

•	 变频电机，标准配置

•	 过热保护功能

•	 标准电源：380/400/415 V 50 Hz; 

	 440/460/480 V 60 Hz

•	 接电持续率40%， 绝缘等级F，	

	 防护等级IP55

•	 铝合金外壳

•	 电机带插接头

	 (这种接插方式适用于GEK和GES系列减速机,	

	 与之匹配的电机为MF06,MF07或者是MF10)

运行电机三合一

GES3+MF06

运行电机三合一

GEK2+MF06

运行电机三合一

QM7+MF11

CraneKit

•	大小车定位精准
	 标配的变频电机配合高性能的	

	 专用TravelMaster变频器

	 实现大小车的双速或无极调速控制 ，	

	 并使其运行平稳 定位精准。

•	动力十足，持久耐用
	 电机和减速机拥有坚固的外壳，	

	 能充分抵御外界环境的侵蚀 。

	 电机配置过热保护，持续监控电机温度。

	 硬齿面保证减速机运行平稳 经久耐用

	  
	 优点：定位精准，经久耐用， 
	 低静音



NovaMaster
TravelMaster
RadioMaster
电子防摇系统

抬吊

起重机控制/电子监控单元

3130



NovaMaster
电子监控单元
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电子监控单元为起重机提供最大的安全性,

并确保最长的使用寿命

	 电子监控单元持续监控和记录实时参数:

•	 剩余安全工作周期

•	 总启动次数

•	 起升电机总工作时间

•	 总的循环次数

•	 平均载荷

•	 刹车片剩余安全工作周期

•	 实时载荷

•	 电源监控

•	 总过载次数

•	 总急停次数

•	 实际接电持续率

•	 实际通电次数

•	 最大载荷值

	 还有更多。。。

•	更加安全的工作
	 运行状态监控,持续计算剩余安全工作周期

	 SWP,持续过载保护

•	预防性的工作
	 软启动,缓停止

•	减少停机时间
	 通过显示屏阅读所有相关参数:包括故障代码 
•	低维修成本
	 柔顺的吊运减少电机及刹车片的磨损

	 优势: 易于优化起重机的
	 盈利能力

电子监控单元记录起重机的相关数据,精确

而可靠的计算实际负载,同时持续监控起升电

机,避免过载, 从而保护整个起重机.

软启动,缓停止功能保护起重机的制动碟及其

他机械装置.无论您如何操作,起重机总是通

过慢速启动或停止.

通过对载荷谱系数的分析,电子监控单元自动

计算”剩余安全工作周期”, 并且此数据可

以随时阅读.

繁杂而错误的计算的时代已经一去不复返了.

	 附加特点:

•	 为其他附加电气控制而设的继电器输出

•	 两级或三级过载保护开关

•	 模拟输出信号,比如大屏幕显示器显示载荷

•	 带载荷显示屏的无线电遥控器

•	 防松绳保护

•	 最多5个起升机构之间的通信功能

•	 多功能入口,例如过载或启动次数计算

•	 载荷测定/负载累加保护.

NovaMaster

监控实时负载 实际启动次数 剩余安全工作周期(SWP)

带显示屏的无线电遥控器

RADIMASTER
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TravelMaster
变频控制器

TravelMaster
•	精准操作
	 变频调控的速度减少负载的摇晃

•	预防性的工作
	 平滑的启动和停止减少磨损

•	低维修成本并减少维修时间
	 车轮和轨道使用寿命长,

	 几乎没有磨损的刹车片,

	 都降低了维修费用的支出

	 优势: 平稳运行减少磨损,
	 增加盈利能力

TravelMaster4变频器控制着大小车平稳

运行,减少摇晃. 无论最高速度多快,柔和

的启动和停止程序均可以减少诸如刹车

碟,齿轮等的磨损.

TravelMaster4k变频器主要用于起重机或小

车运行的变频控制，两种规格的输出电流

能力分别为2.4A和5.6A（额定电压400V情

况下），这款变频器通过拨码开关来设置

参数，调试非常简便。

TravelMaster5变频器主要用于起重机的

运行变频控制，输出电流能力自3.4A至

33.8A（额定电压400V情况下），该款变

频器通过可插拔的显示面板实现参数设

置，结合自动曲线优化功能，使得调试非

常便捷；另外具有故障记忆及代码显示功

能。

•	 提供两种控制模式:无级调速(EP模式)

	 和变频两档(MS-2 模式)

•	 要求的电源: 380-480V +/- 10% , 

	 50 或 60 Hz.

•	 所有变频器附带EMC滤波装置.

•	 最多六个信号输入点42-230V , 

	 50 或 60 Hz.

•	 设计使用环境温度: -10°C 到 +50°C.

TravelMaster5 007TravelMaster5 004TravelMaster4k 006TravelMaster4k 003 TravelMaster5 011/020 TravelMaster5 034

400V应用场合

种类 额定电流
 

I
n
 A

最大电流
1 min

A

TravelMaster4k 003 2,4 3,6

TravelMaster4k 006 5,6 7,7

TravelMaster5 004 3,4 5,1

TravelMaster5 007 6,8 10,2

TravelMaster5 011 10,4 15,6

TravelMaster5 020 19,2 28,8

TravelMaster5 034 33,8 50,7
SWF保留无需通知而修改的权利。可以在我们的手册和图

纸上找到更多信息。



RadioRadioMaster
无线电遥控器

RadioMaster • 随地操控
	 无需控制电缆,操作人员可远离负载随地操控,

	 更加安全

• 强壮的外壳设计
	 坚固的外壳,接收器震动保护,长寿命电池,

	 快速充电器和备用电池

• 应用范围宽广
	 L双指向沟通使遥控器的显示屏可显示载荷.

	 有按钮式,摇杆式摇控器.可应用于抬吊或主/从遥控.

	 优势: 远离载荷,更加安全

RadioMaster可以控制更多的机构,如旋转钩头

等. 多个机构的抬吊也是可以实现的. 主/从

遥控器, 前后抬吊起重机之间的互锁,电子防

摇等等,均可通过遥控器来实现. RadioMaster

通常有按钮式何摇杆式两种.通过革命性的

DECT(数字增强无线通信)技术, RadioMaster总

是自动选择免费频点用于发射器和接收器之

间的通信. 

我们可以提供包括遥控器在内的正确的

全套部件包.所有的接线已经预先接好,

出厂前作过预拼装测试.

RadioMaster是为简单标准的起重机设计

的低成本解决方案.

当桥架上有两个葫芦时,发射器上整合

了一个选择开关.

作为选项, RadioMaster遥控器可以提供

一个显示屏以显示载荷.

在870 MHz频段,可以有24个免费的频点

选择使用.

RadioMaster3

RM3J14MCL

RadioMaster3

RM3J21MCM

RadioMaster 

RM516MI 

RadioMaster 

RM516M2

RadioMaster 

RM516SP

	 标准配置:

•	 两档按钮式或摇杆式发射器

•	 喇叭开关按钮

•	 急停按钮

•	 防护等级IP65

•	 环境温度-10°C 到 +40°C

•	 手持或肩背背带

•	 发射和接收器

•	 充电器,两块电池

•	 自动选择频点

•	 电子钥匙

	 选项:

•	 负载显示屏

•	 防爆设计

•	 用户标识

•	 附加按钮或摇杆

•	 抬吊起重机互锁/数据传输
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电子防摇系统

电子防摇保护系统

Sway Control Tandem operation

抬吊应用

多小车或起重机的抬吊

前后起重机抬吊时的互锁功能

当两台起重机前后抬吊时，如果其中一台由

于某种原因突然减速或停止，将是一种非常

危险的状况。在这种状况下需要加装起重

机之间的互锁功能以确保安全。在此我们使

用无线电装置来监控和交换起重机运行的数

据。在每台起重机上加装的互锁电箱负责处

理两台起重机之间的通信，确保信息的正确

发送和反馈。

还可以加装以下部件以确保安全:

2台或多台起升机构的同步运行

该系统适用于需要多台起升机构对货物精确

同步吊装的场合；

可同时联动多达4台起升机构在上升下降过

程中实现同步启停，实际运行速度由编码器

检测，速度信息经由CANbus总线在各个变频

器之间实时交换比较，这样在确保各起升机

构的速度保持相等的同时，也无需额外添加

速度校正装置。

双葫芦抬吊操作 起重机抬吊时的前后互锁负载时摇晃(电子防摆未启动) 吊带长度补偿选择开关

•	 实现同升同降操作

•	 负载累加保护

•	 运行安全

•	 钩头总是保持水平

•	 无需各自调整单独起升/小车

•	 快速而精准的吊运

•	 主接触器

•	 大小车运行限位

•	 上下限位

•	 所有运行限位

•	 过载保护

•	 变频控制

•	 所有电机的过热保护

•	 起重机之间的光电防撞

电子防摇系统能通过控制载荷的摇晃，

从而减少由于摇晃带来的机械和电气的

损害。起重机变得易于控制，载荷也很

易于精准的到达指定位置。起重机操作

人员的注意力将更加集中于载荷本身，

而不用过于注意大小车的移动。整个

操作过程将更加安全，由于不用等待载

荷的摇晃停止，所以更加能提高生产的

效率。

电子防摇系统能持续监控起升高度，运

行速度及载重量。系统可以据此而自

动调节加减速曲线，从而预防摇晃的

产生。

•	 大小车变频器

•	 电子监控单元

•	 带编码器的凸轮限位开关自动测量

	 起升高度 

•	 中央数据处理单元，根据测量的数据，

	 通过变频器控制大小车运行

•	 带吊带长度补偿开关的遥控器

•	 防摇系统开启/关闭显示灯
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