
Bandzug

ATHLO belt

Vielseitigkeit auf Bandbasis bis zu 6,3 t
Bandzüge spielen sowohl in rauen Umgebungen, die sehr feucht oder staubig 

sind, als auch in solchen, in denen höchste Sauberkeit gefordert ist, ihre 

Vorzüge voll aus. ATHLO belt bietet eine breite Konfigurationspalette und 

lässt sich optimal an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.  

Die Baugröße 2 ist zudem für Reinraumklasse 7 zertifiziert, verfügt über eine 

elektronische Überlastsicherung und ermöglicht optional ein besonders fein‑

fühliges und präzises Lasthandling durch stufenlose Hubgeschwindigkeiten.
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ATHLO belt

Bandzug

Schwingungsfreier Betrieb
Im Gegensatz zu Ketten mit konstruktionsbedingtem Polygon‑ 

Effekt sorgt das Lastband für einen ruhigen, schwingungsfreien 

Lauf. ATHLO belt eignet sich daher besonders für Ausleger‑ und 

Leichtkrananlagen mit großen Spannweiten.

Unter Extrembedingungen stark
Der Bandzug überzeugt auch in anspruchsvollen Umgebungen 

mit abrasivem Staub oder hoher Feuchtigkeit durch seine hohe 

Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

DE2603.1

Verschiedene Fahrwerke:
· Fußzug
· Normale Bauhöhe
· Kurvenfahrwerk (BH5) 
· Leichtkran-Fahrwerke (BH2)

Getriebeendschalter 
4-stufig 

Getriebe lebens-
dauergeschmiert

Kraftvoller Hubmotor im 
Standard zwei Geschwindig-
keiten (polumschaltbar, IP66) 
mit geschlossenen Bremsen,  
wartungsfrei

IP55 Standard, 
IP66 (BH2, Option)

Überlastsicherung Stufenlose Katzfahrt, 
Frequenzumrichter 

Zink/Nickel-beschichteter Hakenblock

Elektronische Überlast-
sicherung (BH2)

Robustes Lastband 
aus Dyneema®,  
Bandrollen aus Polyamid, 
abgedichtete Rollenlager

Baugröße 2 (BH2) 
2-, 3- oder 4-strängige Modelle
bis zu 2.000 kg

Baugröße 5 (BH5) 
2x2 oder 2x4
bis zu 6.300 kg

Präzise Hubbewegungen durch 
stufenlose Hubgeschwindigkeit,  
Frequenzumrichter (BH2, Option)

zahlreiche Komponenten  
aus rostfreiem Stahl verfügbar

Sauberkeit durch konstruktive Details 
ATHLO belt ermöglicht Ihnen eine einfache Reinigung. Ab‑

gedichtete Lager, Komponenten aus rostfreiem Stahl und ein 

schmiermittelfreies Band legen hierzu die Basis. Außerdem  

erzeugen das Band und die Umlenkrollen keine Metallpartikel,  

die in Ihre Fertigung oder Prozesse gelangen können. 
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