
Maximale Sicherheit und höchste Effizienz
ATHLO chain EX wurde für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und 

deren neuesten Sicherheitsvorschriften konstruiert und ist sowohl ATEX als 

auch IECEx zertifiziert (Zone 1, 2 und 21). Mit einer Traglast von bis zu 2.500 kg 

und einer breit aufgestellten Konfigurationspalette lässt sich der Kettenzug 

perfekt an die spezifischen Anforderungen zuschneiden. 
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Elektrokettenzüge

Sicherer Betrieb
ATHLO chain EX ist mit einer Überlastsicherung 

(Rutschkupplung) ausgestattet, zudem sind Fahr- 

und Hubmotor vor Überhitzung geschützt. Dank 

des gekapselten Gehäuses und des zuverlässigen 

Potenzialausgleichs ist der Kettenzug für den Ein-

satz in Zone 1, 2 und 21 zertifiziert (ATEX, IECEx).

Hohe Flexibilität & Präzision
Für die Aufhängung stehen zahlreiche Varianten 

zur Auswahl. Das Motorfahrwerk ist im Standard 

bereits mit einem Frequenzumrichter ausgestattet 

und ermöglicht so stufenlose Geschwindigkeiten 

bei der Katzfahrt und ein präzises Lasthandling.

Zuverlässigkeit & Langlebigkeit 
Hochwertige und leistungsfähige Materialien, 

gepaart mit einer konzerneigenen Entwicklung 

und Fertigung, sind ein Garant dafür, dass der 

Kettenzug den extremen Anforderungen dauer-

haft gewachsen ist. Eine lange Lebensdauer und 

hohe Zuverlässigkeit werden so gewährleistet.

Zuverlässiger Schutz vor Funken-
bildung durch Potenzialausgleich

Gekapseltes und widerstands-
fähiges Gehäuse (IP66)

ATEX und IECEx  
Zertifizierung:  
Zone 1 
Zone 2 
Zone 21 

Erhöhte Zuverlässigkeit  
und Sicherheit durch  
festverdrahtete Elektrik
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Getriebe-Endschalter 
(Verlangsamung + Stopp)

Stufenlose Fahrgeschwindigkeiten 
des Motorfahrwerks (Frequenz-
umrichter) und Überhitzungsschutz 
des Fahrmotors

Robuste und individuell  
anpassbare Steuertafel mit  
2-stufigem Drucktaster

Leistungsstarker Hubmotor mit 
Überhitzungsschutz;  
zweistufige Hubgeschwindigkeit 
bis zu 16/2,7 m/min
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