
Für Traglasten von 125 kg bis 2.500 kg
ATHLO chain SL ist unser neuer Kettenzug mit Frequenzumrichter. Er hebt und 

senkt Lasten im Vergleich zu polschaltbaren oder einstufig verfahrbaren

Kettenzügen feinfühliger.

Erhältlich sind die Baugrößen AB und AC als stationäres Modell oder mit Fahrwerk. 

Sie können mit dem Leichtkransystem ProfileMaster PLUS oder VECTO jib

kombiniert werden. Künftig bieten wir ATHLO chain SL auch als Bestandteil eines 

Krankits mit einem Kettenzug.

Elektrokettenzüge
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Extrem wartungsfreundlich
Über eine Vorrichtung lässt sich der Umrichter 

ganz leicht aus dem Gehäuse ziehen. So sind 

Bremse und die Komponenten einfach zugänglich.

Sicherheit ist Trumpf
Bremssteuerung mit Überwachung, Überdreh-

zahlüberwachung und Kupplungsschlupfüberwa-

chung, Lastsensor für den elektronischen Über-

lastschutz und Schocklastüberwachung.

Schonendes Arbeiten
Optimales Materialhandling und gute ergonomi-

sche Bedienbarkeit.

Gesteigerte Produktivität 
Die Crane Intelligence Funktionalität Extended 

Speed Range (ESR) ermöglicht eine schnellere 

Hubgeschwindigkeit beim Heben von geringe-

ren Lasten.

Elektrokettenzüge

Lastsensor für den elektroni-
schen Überlastschutz 

Vorrichtung zum Herausziehen des Umrichters. 
So sind Bremse und die Komponenten für die 
Wartung und Service ganz einfach zugänglich

Umrichter für feinfühliges 
Heben & Senken  Bremswiderstand

Geschwindigkeitssensor
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