
  

 

1 x Kurze Katze Seilzug NOVA Blackline L Kran Kit  
 
Typ Code BB04L5AFP130AP1F 
 
Technische Daten: 
 
FEM Einstufung    2M FEM 
Traglast     1.000 KG 
Betriebsspannung   400 V 
Steuerspannung    48 V 
Frequenz    50 HZ 
Hubhöhe    6 M 
Hubgeschwindigkeit (schnell)  5.00 MMIN 
Hubgeschwindigkeit (langsam)  0.83 MMIN 

Katzfahrgeschwindigkeit (schnell)           20.0 MMIN 

Katzfahrgeschwindigkeit (langsam)  5,0 MMIN 
Einscherung    04   1x4-Stränge, normale Einscherung 
Katztyp     L   Kurze Bauhöhe 
Flanschbreite    300 mm 
Hubmotortyp    P  Umrichtermotor 
Hubmotorgröße    1  1,8kW schnell, 0,25kW langsam 

  (50 Hz) 
Katzfahrwerk Steuerungsmethode 2-speed  2 Geschwindigkeiten  
Überlastsicherung   MEC  Dehnmesstreifen 
Zustandsüberwachung   NO   
Elektrische Vorrichtung   CRANE  Vorrichtung für Kran 
Elektrische Auslegungsnorm  IEC  Standard IEC  
Sprache der Typenschilder  DE  Deutsch 
 
 
Kran Spannweite:   4,5 M 
 
Kopfträger:     ETL09-2060-A30000A0000-N 
Fahrantriebe:     GES320PS4BOF06MA200-5400E  
Bridgespeed schnell/langsam:     32/8 m/min 
Schaltschrank:    SWFNELP1-12M400-20H0 
Stromzuführung:    QQEHS11L3BP120045- 
Funkfernsteuerung:   TRR1525T192500TDRX0 
Dokumente:        inklusive 
 
 
 
  
Kontakt: 
 
Robert Menstell 
Sales Director Germany 
Telefon: +49(0)173 3489892 
E-Mail: robert.menstell@swfkrantechnik.com  
 


